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RÉDUIT
PFAS (PFOA / PFOS),

LE CHLORE,
 LE GOÛT ET LES

ODEURS, 
LES SÉDIMENTS 

DANS LES APPLICATIONS
POUR TOUTE LA MAISON.



 MADE IN ITALY - Distribué exclusivement par BSC s.a. au Benelux

Le système PFAS Armor™ ALT Mono Media est le système de filtration certifié qui réduit les PFAS (PFOA/PFOS)
jusqu’à 95 %. Conçu pour une installation point d’entrée, un seul filtre protège chaque point d’eau de toute l’habitation.

PFAS Armor  ALT™
 MONO MEDIA SYSTEM - ATLAS FILTRI

SOLUTIONS DURABLES DE TRAITEMENT DE L’EAU POUR LE SANITAIRE & HVAC

95% 1 µ 1800 8,3
RÉDUCTION DES PFAS

PFOA & PFOS
DEGRÉ DE FILTRATION

Bloc de charbon actif
L/H DÉBIT MAX.
Maison complète

BAR PRESSION DE SERVICE
Pression max.

QUE SONT LES PFAS?
Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) sont des
« produits chimiques éternels » qui se dégradent à
peine dans l’environnement. Ils s’accumulent dans le
corps humain et peuvent perturber le système hormonal,
affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de
maladies. Invisibles et inodores, ils sont pourtant présents
dans un nombre croissant de sources d’eau.

FONCTIONNEMENT
Un filtre bloc charbon actif de 1 micron (4,5" x 20")
placé sur l’arrivée d’eau capte les PFAS, les kystes, le
chlore, les sédiments et les odeurs avant que l’eau
n’atteigne les robinets. Débit élevé jusqu’à 1800 L/h sans
perte de pression perceptible.

RÉDUIT

PFAS (PFOA/PFOS) Chlore

Goût & odeur Sédiments

Kystes

MATÉRIAUX

Tête

Joint torique

Purge

Média filtrant

Bol

Purge d’air

Manomètre

Filet externe

Polypropylène renforcé

Silicone

Nylon

PFAS Armor ™

Polypropylène renforcé

PP / EPDM

Laiton CW511L

Polypropylène

CERTIFICATION
Efficacité certifiée conformément au D.Lgs. 31/2001 · EAC (Russie/CIS) · Testé à 20°C / 3 BAR · Matériaux adaptés à l’eau potable

info@bsc.be  · +32 2 520 16 76  ·  www.bsc.be

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cartouche

Filtration

Connexion

Débit max.

PFAS Armor™ 20" BIG SX 1 mcr

Bloc charbon actif 1 micron

1" IN/OUT – BSPP plastique

1800 L/h

Débit nominal

Pression de service max.

Température min.

900 L/h

8,3 bar (120 psi)

4°C (39,2°F)

Température max. 45°C (113°F)

THREADS TYPE

-IN-
 

-NTP IN-
 PLASTIC NPT

PLASTIC BSPP

Point d’installation Point d’entrée · eau froide
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